PRO7/150 Radios Portatiles

Profesional

HOJA DE ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

15 Zonas Troncalizadas (16 Grupos
de Conversacion por Cada Zona)

Aumenta su eficiencia con la
operacion troncalizada en cualquier
sistema LTR.

Compresion de Voz

Gracias a la tecnologia X-Pand™

de compresion de voz, la claridad

del audio es clara y nitida — aun en
ambientes ruidosos. Ya sea el
ambiente de trabajo de un bullicioso
sitio de construccion o en la elegancia
de un hotel exclusivo, el radio
preferido es el radio portatil PRO7150

Funciones de Senalizacion MDC

Las funciones de senalizacién MDC
exclusivas de Motorola que incluyen
llamada selectiva, alerta de llamada,
verificacion del radio e identificacion
de llamada (FTT-ID}, proporcionan una
solucién eficaz para monitorear sus
grupos de trabajo.

Rastreo Selectivo de Grupo
Automatico, de Todos los Grupos,
y del Sistema

Tres modos de rastreo le permiten
definir la frecuencia y el tipo de
transmisiones gue su radio rastreara.

Indicador de Potencia de la Sefial

Un icono en la pantalla muestra la
potencia con la que la senal esta
siendo recibida por el radio. Cinco
barras representan la senal mas
fuerte.

0 MOTOROLA

CARACTERISTICAS * Reloj con Alarma

* 128 Canales Convencionales  Eliminacion de Canales Ruidosos

e [dentificacidn de Llamadas (envio/ ® Puerto para Tarjetas Opcionales
recepcion)
» Alerta de Llamada / Call Alert™

{enviofrecepcion)

¢ Indicador Visual de Carga de Bateria
¢ CSQ/PL/DPL/inv-DPL

* 15 Zonas Troncalizadas (16 Grupos

e | lamada Selectiva de Voz lenvio/ de Conversacién por Cada Zona)

recepcion) Opci
pciones:

* \erificacién del Radio (enviofrecepcion)
¢ Cubierta con apariencia de camuflaje

¢ [nhibicion Selectiva del Radio
» ® Cubierta Amarilla
(recepcidn)

B ! . ) ) e Cargador y Bateria Impres
* Senalizacion Quik-Call Il (envio/recepeion)

o SR * |ntrinsecamente Seguro
* Alerta de Emergencia

e Manitoreo

* Rastreo con Doble Prionidad

¢ Silenciarniento Comprimido / Normal

*» Teclado DTMF Incorporado

* Pantalla Alfanumérica de 14
Caracteres

* Blogueo de Canal Ocupado

* | imitador de Tiempo de Transmision

M) mororoLa

El radio portatil PRO7150 de Motorola es esencial para las organizaciones en
proceso de expansion debido a su versatilidad Unica. Cualquiera que sea su
profesion, usted puede obtener mayor eficiencia y productividad usando este

poderoso radio.

Eficientes y de costo razonable, los sistemas troncalizados LTR le brindan una cobertura
mas amplia de llamadas, acceso mas rapido al canal, mayor privacidad y capacidad

para un mayor numero de usuarios y de grupos de conversacion, lo gue significa que el
radio PRO7150 puede satisfacer practicamente todas las necesidades de comunicacion
de su negocio. Y ademas de todos estos beneficios, el portatil PRO7150 se puede
reprogramar facilmente, lo que le brinda la tranquilidad de saber que su radio le seguira
siendo de gran utilidad a medida que su negocio crezca y sus necesidades cambien.




PRO7150™ RADIOS PORTATILES

GENERALES VHF UHF
Dlmensmnes Alto x Ancho x Protundidad
Bateria estandar de alta capacidad, 5.40 pulg x 2.26 pulg x 1.50 pulg
sinelcip 137mmx57.5mmx37.6mm
Peso(gramosfonzas) 420015
B e ais AImen SN oo s o Bateriarecargablede 7.5Voltios
Duracion de la bateria a un ciclo de trabajo de 5/5/90* 11 horas con ahta potencia/ 8 horas conaltapotencia
Numero de Modelo LAH25KDHIAAB_N LAHZERDHIAAG_N

______ LAH255DHIAAB_N
Rango de Frecuencia / 136- 174 MHz /| AZ489FT3794 403 - 470 MHz / AZABOFT4B26
AprobaciéndeFCC 450 -527 MHz | AZ4BOFT4B34
Espaciamientode Canal 126/20/25kHz
Estabilidad de Frecuencia t 30°Ca Bﬂ“C 25“0 Ref.) +5 ppm @ 26 kHz / +2.5 ppm @ 12 5 kHz

+2.5 ppm @ 12.5 kHz

* 5% recibir, 5% transmitir, 90% en espara

TRANSMISOR VHF UHF
Potencia de Salida RF o o -5W 1-4W
leitaclon de Modulaclon 12 5 kHz @12, 5 kHz | +4. D kHz @ 20 kHz / :t5 0 kHz @ 25 kHz
Zumbido y Ruido FM e 740 dB

Emisiones Conducldas / Radladas _ - -66 dBm

Respuesta de Audio (0.3 - 3 kHz) ) ) +1a-3dB

Distorsion de Audio (tipica) 3%

RECEPTOR VHF UHF

025uV ........................
S,

_____________________________________________ B s A R
60dB@125kHz/70dB@25KHz
_____________ 20 e
_________________ s
................ 39{0 ..
Zumbldoyﬂuudo R R —4a dB @125 kHz/ 50dB@25 kHz
Respuestade Audio (03-3kH2) IR s s
Emision de Espurias Conducidas -57 dBm <1 GHz
Per FCC Part 15 -47 dBm >1 GHz
ESTANDARES MILITARES 810C 810D 810E
Aplicables MIL-STD Métodos  Procedimientos Meétodos Procedimientos Meétodos Procedimientos

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin aviso. Todas las especificaciones eléctricas v los métodos se refieren a los estdndares 603 de EIATIA.

@ Prueba de \Vida Acelerada de Motorola ':;j Estandares militares MIL-SPECS 810C, D, E Para mayor informacion comuniguese

Cumple con el estandar IP54 con su representante de Motorola,

0 MOTOROLA maotorola.com/radiosolutions
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